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Biocamini da Parete 
Linea Continental

DESIGN E 
QUALITÀ 

MADE IN ITALY

CONTINENTAL 
Il biocamino Continental è ideale per ambienti 
fino a 55 mq. 
Riesce a sviluppare una potenza di circa 8 kw. 
Monta 6 bruciatori in acciaio indipendenti da 0.5 
litri.
Semplicissimo da installare arriva già montato e 
va solo appeso oppure incassato .
Il seguente camino viene realizzato
nei quattro colori più comuni , Nero , 
Bianco,Rosso,Argento. Su richiesta è possibile 
realizzarlo con misure e colori differenti 
richiedendo un preventivo. Nelle versioni 
successive al 2018 le staffe che reggono il vetro 
sono state eliminate e sostituite con un sistema ad 
incastro. 
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• Struttura in acciaio verniciato e vetro temperato di protezione
• Bruciatore  removibile con fibra ceramic
• Sistema di installazione a parete

dim. (H x L x P) Cm 110 x 40 x 16 
bruciatore 6x 0,4 L 
peso 15,0 Kg 
potenza 7,0 kw
garanzia 2 anni + 1 anno Dugez*

dim. (H x L x P) Cm 110x 40 x 16 
bruciatore 6x 0,4 L 
peso 15,0 Kg 
potenza 7,0 kw
garanzia 2 anni + 1 anno Dugez*

dim. (H x L x P) Cm     110 x 40 x16 
bruciatore 6 x 04 L 
peso 15,0 Kg 
potenza 7,0 kw
garanzia 2 anni + 1 anno Dugez*

NO
• ALLACCIAMENTO

•
ELETTRICO

 FU
CANNA MARIA

Bruciatore regolabile 
e removibile con fibra
ceramica

Spegni fiamma
e vetro frontale 
inclusi. 
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CODICE PRODOTTO: FD96



BIOCAMINO DA PARETE
CONTINENTAL
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DA PARETE O INCASSO 
• iL camino Continental può essere appeso oppure incassato.
• Va utilizzato preferibilmente con Bioetanolo liquido ( No gel)
• Disponibile in 4 colori ma è possibile richiedere altri colori su

richiesta.
Garanzia 24 mesi estendibile a 36 utilizzando bioetanolo
Dugez.

•




